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RIKTLINJER FÖR NEDGRÄVNING AV HÄST  
 
Följande aspekter ska beaktas vid val av plats och vid nedgrävning:  
 
 Avstånd från nedgrävningsplats till vattentäkt ska vara minst 200 m. 

 
 Hänsyn ska tas till sjöar, vattendrag och dräneringsledningar så att det inte finns 

någon risk för påverkan på vattenkvaliteten. 
 

 Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.  
 
 Nedgrävningen ska ske innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning 

ske så snart som möjligt efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss 
begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står 
under daglig tillsyn.  

 
 Platsen måste vara torr med en genomsläpplig jordart såsom sand, grus eller morän. 

Placering bör ske på en höjdpunkt i terrängen, det vill säga inte i svacka eller grop, se 
Figur 1. 

 
 Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst 

1 m. Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 m jordmassa. Placeras stenar på återfylld 
grop är 1 m jord ovan djurkroppen tillräckligt. Stora stenar hindrar vilda djur från att 
gräva upp djurkroppen.  

 
 Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrund. Minst en meter lösa jordlager ska 

finnas mellan djurkroppen och berggrunden.  
 
 
Anvisning: Gräv en 3,5 m djup grop på tilltänkt plats. Vänta i minst ett dygn. Har inget 
vatten runnit till är platsen godtagbar. Återfyllnad sker med minst 1,5 m jord. Djuret läggs i 
gropen, kalka gärna. För exempel se Figur 2.  

  
 

Figur 1. Lämplig placering  Figur 2. Placering av djurkropp 

 


